A SABBIE SATAF

Via della Scagliona, 295 27100 Pavia
Tel. 0382.575750 - 577600 Fax. 0382.572510
Sito web: www.sabbiesataf.it e-mail: ssataf@iol.it

Prodotto
Codice commerciale SSCA-64C
Granulometria Cilindretti @ 4 mm

Descrizione

Carbone estruso, con un diametro dei granuli di mm.
4, di elevata qualita prodotto tramite attivazione fisica
di materia prima selezionata.

utilizzi

L'attivita adsorbente di questo prodotto € ideale per
rimuovere basse 0 moderate concentrazioni di
contaminanti (fino a 1000 ppm) dagli effluenti
gassosi. Depurazione aria proveniente da reparti
produttivi contenente tracce di sostanze volatili o
prodotti di decomposizione, da impianti chimici,
depositi frigoriferi di prodotti alimentari. Negli
impianti di verniciatura. Depurare |'aria condizionata
in uffici, aeroporti, automobili, mezzi di trasporto
urbano. Nei filtri delle cappe aspiranti delle cucine e
dei laboratori, filtri deodoranti per frigoriferi,
scarpiere, friggitrici.

Imballo
Sfuso, sacchi da 25kg, Big Bag.
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Specifiche di fornitura

Indice di Iodio Astm D4607 mg/g 850
Umidita all'imballo Astm D2867 % 2 max
Caratteristiche Generali

Indice di Iodio Astm D4607 mg/g 850
Superficie specifica-B.E.T Astm D3663 m2/g 900
Densita apparente Astm D2854 Kg/m3 500+20
Adsorbimento CCl4 Astm D3467 % 60
Ceneri Astm D2866 % 10
Umidita all'imballo Astm D2867 % 2 max
ph Astm D3838 alcalino
Durezza Astm D3802 % 95
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